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Produktinformation 
Wireless Combo MK520 
Artikelnummer: 920-002554 German 
Embargo: 12.08.2010 

Paketeigenschaften 
 Einzelverpackung Karton Umkarton 

Artikelnummer 920-002554
EAN-Code 5 099 206 022 522 5 099 206 022 5217
Gewicht 1.430 g 6,121 kg
Breite 20,80 cm 48,00 cm
Tiefe 7,32 cm 30,20 cm
Höhe 46,99 cm 22,30 cm
Volumen 7,149 dm3 0,03233 m3

Anzahl je Karton    
Anzahl je Umkarton 4  1 
Anzahl je Palette EURO 180  45 

Paketinhalt 
• Tastatur 
• Maus 
• Logitech® Unifying-Empfänger 
• 3 Batterien vom Typ AA (werkseitig eingelegt) 
• Verlängerungskabel für den Empfänger 
• Bedienungsanleitung 

Produktbeschreibung 
Mit der Logitech® Wireless Combo MK520 haben Sie eine bequeme und komfortable Steuerung zum 
Greifen nah. 

Highlights 
• Leiser und natürlicher Tippkomfort: Die normal große Tastatur mit integrierter Handballenauflage 

bietet Ihnen ein gewohntes Tippgefühl. Die flachen, konkav geformten und weich abgerundeten, 
flüsterleisen Logitech Incurve keys™ sorgen für die richtige Fingerhaltung und machen 
stundenlanges Arbeiten zum reinsten Tippvergnügen. 

• Komfort und Präzision in Ihrer Hand: Die Maus liegt mit ihrer komfortablen, geschwungenen Form 
und den weich gummierten Griffflächen auch nach stundenlangem Einsatz gut in der rechten oder 
der linken Hand. Die Laserpräzision sorgt für eine flüssige Abtastung auf nahezu allen Oberflächen2. 

• Batterien? Welche Batterien? Dank einer Batterielebensdauer von 3 Jahren bei der Tastatur und 
einem Jahr bei der Maus werden Batteriewechsel nahezu überflüssig1. 

• Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen. Der winzige Logitech Unifying-
Empfänger ist so klein, dass er ständig im Notebook eingesteckt bleiben kann. Er verbindet die 
mitgelieferte Maus und Tastatur mit dem Computer, sodass beide jederzeit einsatzbereit sind. Und 
eine weitere kompatible Maus oder eine kompatible Tastatur können ganz einfach über ein und 
denselben Empfänger hinzugefügt werden. 

• Eine zuverlässige Verbindung: Logitechs kabellose Advanced 2,4-GHz-Technologie sorgt für eine 
zuverlässige Verbindung nahezu ohne Verzögerungen oder Ausfälle und beinhaltet eine 128-Bit-
AES-Tastaturverschlüsselung – eine der derzeit höchsten verfügbaren Sicherheitsstufen. 
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• Praktische Bedienelemente: Mit den Multimedia-Bedienelementen der Tastatur können Sie Ihren 
Computer stumm schalten oder zum nächsten Titel springen, ohne die Maus in die Hand zu 
nehmen. 

• 3 Jahre Garantie und technische Hotline 

Systemvoraussetzungen 
• Windows® XP, Windows Vista® oder Windows 7 
• USB-Anschluss 
• Internet 

Technische Daten 
Tastatur 

• Ein-/Ausschalter 
• Logitech® Incurve keys™ 
• Anpassbare Tastaturneigung 
• Musik- und Lautstärkeregler 
• Taste zum Starten des Taschenrechners 
• Tasten für Internetbrowser und E-Mail 
• Spritzwassergeschütztes Design3 
• Kabellose 128-Bit-AES-Verschlüsselung 
• Batterie-LED 
• Programmierbare Funktionstasten4 

Maus 
• Auflösung: 1.000 dpi (Laser) 
• Tastenanzahl: 3 

2 Standardtasten 
1 Mausrad mit vertikalem Bildlauf 

• Weich gummierte Griffflächen 
• Ein-/Ausschalter 
• Batteriestandsanzeige 

Vorgänger 
• Cordless Desktop S520 [920-000923 German]  

 
 
1 Die Lebensdauer der Batterien ist nutzungsabhängig. 
2 Der Lasersensor funktioniert nicht auf Spiegeln oder Glas. 
3 Getestet unter eingeschränkten Bedingungen (maximal 60 ml Flüssigkeit). 
4 Die erforderliche Software steht auf logitech.com zur Verfügung. 
 

 
Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen. 

Der kabellose Unifying-Empfänger ist so winzig, dass er selbst dann im Notebook eingesteckt bleiben kann, 
wenn das Notebook transportiert wird. Und kompatible Tastaturen und Mäuse oder ein kompatibler 
Nummernblock können ganz einfach hinzugefügt werden – insgesamt bis zu sechs Geräte mit einem 
einzigen Empfänger! 


